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HOW TO LAY GRIDS

grass infill: erganic topsoil 70%
and sharp sand 30% mixed

. ¢ : .
relleno de gravilia: et alquie;ﬂpo \ i} : WA TR ' N/ capa de nivelacion: 4 cm de arena o arido 2-5 mm
hasta méx. @ 20mm ’ ‘( had D 5 (¥« compactado mecdnicamente
gravel infill: any fype af gl‘ﬂ\ff:ﬂ Up ' ' levelling/bedding layer 4 cm of fine stone 2-5mm or
f@ﬁ 20mm — AL sharp sand well compacted

geotextil permeable, preferiblemente del tipo
100-300 g/m?2
pemeable geotextie 100-300 g/m? recommended

capa de soporte permeable de 20-40 cm,
preferiblemente gravilla natural triturada 0-31,5
mm fuertemente compactada mecanicamente
sub-base/drainage stone layer 20-40 cm natural
gravel of mixed rock origin 0-31.5 mm fully
compacted

geotextil permeable, preferiblemente del tipo
100-300 g/m2, si es necesario
permeable geotextile 100-300 g/m? if required
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suelo natural excavado con una inclinacién del 50

1-1,5% hacia el mejor drenaije %
soil layer excavated 1-1.5%, falling to a good ]
drainage point
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