Fullung for den Rasen:

Mischungserhainis 70% Erde VERLEGEHINWEISE
COMMENT INSTALLER

remplissage pourla pelouse :
un mélange de 70% de terre et

mechanisch verdichtete 4 cm dicke
Ausgleichsschicht aus Sand oder Kiessand 2-5mm
couche de nivellement 4 cm, sable ou gravier
2-5mm, compactée mecaniquement
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Geotextil mit optimaler Durchlassigkeit von
100-300 g/m2

géotextile fransmettant de maniére
optimale, type 100-300 g / m2

stark mechanisch verdichtete 20-40 cm dicke
permeable Tragschicht, vorzugsweise natlrliche
Gesteinskérnungen von 0-31,5 mm

couche porteuse perméable 20-40 cm de
préférence granulat concassé naturel 0-31.5 mm
-fortement compacté mécaniquement

Geotextil mit optimaler Durchl&ssigkeit von 100-300 g/m2,
wenn dies erforderlich ist
géotextile perméabile, type 100-300 g/m2 si nécessaire

Mutterboden nach Entfernen der Schicht mit
einem Gefdlle von 1-1,5% zum besten Abfluss
sol natif aprés avoir enlevé la couche avec
une pente de 1-1,5% dans le sens du meilleur
écoulement
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